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Notice d'installation du kit de déverrouillage D.Clic™
pour moteurs de portails coulissants.

D.Clic coulissant se positionne entre le socle béton ef le moteur A installer

v Cheviller la platine inférieure au socle en béton. Fixer la platine supérieure & I'cide des 2 axes
fournis, Bien respecter le sens de pose (repére inférieur c6té entrée). Le D.Clic coulissant étant
réversible, il convient pour une ouverture droite ou gauche.

»  Fixer le moteur sur la platine supérieure par boulonnage dans les lumigres existantes. Un pergage ia
demande sera nécessaire pour le passage des cébles, ainsi que les 2émes fixations moteur.

.~ Prévoir une boucle sur les céibles électriques afin de permettre le déplacement de la platine

supérieure lors du déverrouillage.

. Positionner le bottier & clé extérieur par encastrement dans la magonnerie et de préférence sur le
flanc du pilier” cdté portail, cela facilitera, lors du déverrouitiage, la poussée manuelle sur le portail.
Lors de |'instaliation du cable de liaison, s’assurer qu'il n'y ait pas de boucte et éviter les rayons trop
petits, la manoeuvie n'en sera que plus aisée.

. Pour déverrouiller, il suffit de tirer sur la cé@ble de ligison beftier / platine et conjoinfement de

manoceuvrer le portail dans le sens d'ouveriure. L'abaissement de la platine supérieure et du moteur
désengdgera la crémailiére du pignon moteur, et la porte sera ainsi libre de fonctionner manuellement.

.~ Le re-verrouiliage se faisant de fagon inverse, par action sur le bloc moteur / platine, en prenant la
précaution de faire coincider les dents du pignon avec la crémaillére. Le blocage du loquet se faisant

automatiquement,

Composition du kit

Systéme cg‘gﬁgleT cofmpr‘enqn? 2 platines avec loquet et ressort de Fappe!, céble de liaison avec gaine et serre-

cébl

e, 2 axes, visserie, boitier PVC d encastrer avec verrou aclé. (il est possible de remplacer ce boftier PVC

par un botter sécurité & encastrer en fonte d'aluminium, en option sur le tarif.)
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