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7HQVLRQ�QRPLQDOH 12V   
 

&DSDFLWp�QRPLQDOH
20 h�j� ����� $��������� Ah, Tension d'arrêt : ������V
10 h�j� ����� $��������� Ah, Tension d'arrêt : ������V
5 h�j ����� $����������Ah, Tension d'arrêt : ������V
1 h�j ����� $��������� Ah, Tension d'arrêt :   �����V

3RLGV 0.600 kg 
 
5pVLVWDQFH�LQWHUQH�EDWWHULH�FKDUJpH 110 mΩ

&RXUDQW�GH�GpFKDUJH�PD[LPXP��
HQ���PLQXWH 12 A HQ���VHFRQGH 36 A 
 
7HQVLRQ�GH�FKDUJH��j����&�
HQ�IORDWLQJ� 13.6 V 
(Pas de limitation de courant nécessaire)�HQ�F\FOHV� 14.7 V 
(Courant maximum limité à 0.25C) 

���&266(6
7HPSpUDWXUH�G
XWLOLVDWLRQ
HQ�FKDUJH -15°C à 50°C HQ�GpFKDUJH -20°C à 60°C   
$XWR�GpFKDUJH��j����&�
� PRLV 3% � PRLV 9% � PRLV 15% 
�
'XUpH�GH�YLH��j����&� (Conditions standards d’utilisation) 

$SSOLFDWLRQ�IORDWLQJ� 3 � 5 ans 
$SSOLFDWLRQ�F\FOLTXH�� �����GH�SURIRQGHXU�GH�GpFKDUJe 180 cycles �����GH�SURIRQGHXU�GH�GpFKDUJH 440 cycles �����GH�SURIRQGHXU�GH�GpFKDUJH 1200 cycles 
 FASTON 4.7 
)DEULFDWLRQ�pWDQFKH
Les batteries peuvent être stockées et utilisées 
dans toutes les positions sans risque de fuites. 
(excepté en utilisation permanente à l'envers) 
 
%DF�HW�FRXYHUFOH ABS UL94-HB                                                                                )7�13�������9��������

���',0(16,216
Longueur (+/- 1 mm) =             97.0 mm  

Largeur (+/- 1 mm) =                48.0 mm 

Hauteur totale (+/- 2 mm) =      54.5 mm  


